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La resolucion WXGA, una alta luminosidad de 5000 [Umenes y la

tecnologia 3LCD ayudan a hacer del EB-1975W el equipo ideal para la CARACTERISTICAS PRINCIPALES

sala de reuniones. e Imagenes ultraluminosas
Emision de luz blanca y en color de 5.000
El EB-1975W es un proyector profesional con excelente conectividad que goza de una lumenes
alta luminosidad de 5.000 lumenes y resolucion WXGA. La tecnologia 3LCD de Epson e Calidad de imagen
proporciona imagenes con elevados niveles de emision de luz blanca y en color, mientras Tecnologia 3LCD para colores vivos
que la conexion Miracast y WiDi permiten el screen-mirroring vy la facil transmision de ® Alta conectividad
contenido inaldmbricos de una tablet o un smartphone. Ventajas de Miracast, conectividad Wi-Fi'y
entradas HDMI
Alta calidad e Ayuda de enfoque
Los entornos profesionales pueden disfrutar de presentaciones con mas detalle que Patron de enfoque de uso sencillo
nunca gracias a la resolucion WXGA del EB-1975W , que conjuga la resolucion y la e Pantalla dividida
relacion de aspecto de la mayor parte de ordenadores portétiles. Detalles que haran Disfruta de contenido, presentaciones y
brillar sus presentaciones, incluso a plena luz del dia, gracias a la luminosidad de 5.000 videoconferencias simultaneamente
lUmenes.

Colores mas vivos

La tecnologia 3LCD exclusiva de Epson garantiza unas imagenes de alta calidad con
unos niveles de emision de luz blanca y en color igual de elevados para conseguir unos
colores vivos y unas imagenes brillantes, incluso a plena luz del dia, asi como colores tres
veces mas luminosos que los principales proyectores de la competencia.

Facil de configurar

Incluye ayuda de enfoque, correccion keystone y modos de ajuste de pantalla para
garantizar una configuracion sencilla, mientras que las opciones de conectividad flexible
incluyen dos puertos HDMI, Wi-Fiy LAN con cable.

Comparte contenido

Con Miracast y WIDi, el EB-1975W puede transmitir contenido facilmente y compartir
imagenes de pantallas de una variedad de equipos inteligentes (smartphones y tablets), y
es compatible con la aplicacion iProjection de Epson2. Se puede mostrar contenido,
como una videoconferencia y presentaciones de fuentes multiples, en una pantalla
dividida, a la vez que el software Proyeccion Multi-PC permite la conexion de hasta 50
ordenadores para la colaboraciéon en grandes reuniones.

Altavoces incorporados

Epson reconoce que el video cada vez se usa mas en las presentaciones, asi que
ademas de una imagen de alta resolucion, este proyector empresarial también incluye
altavoces de 16 W incorporados.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGIA
Sistema de proyeccion
Pantalla LCD

IMAGEN

Emision de luz en color
Emision de luz blanca
Resolucion

Relacion de contraste
Correcién keystone
Relacion de aspecto

ASPECTO

Relacién proyeccion
Zoom

Tamafo de la imagen

Tecnologia 3LCD, Obturador de cristal liquido RGB
0,76 pulgada

5.000 Lumen- 3.500 Lumen (econémico) de conformidad con ISO IDMS15.4
5.000 Lumen - 3.500 Lumen (econémico) de conformidad con ISO 21118:2012
WXGA, 1280 x 800, 16:10

10.000: 1

Automatico vertical: = 30 °, Automatico horizontal + 30 °

16:10

1,38 - 2,28:1
Manual, Factor: 1 - 1,6
30 pulgadas - 300 pulgadas

EB-1975W

INCLUYE

® Manual en CD
e Cable VGA

® Mando a distancia incl. pilas

o Manual de usuario

e Cable de alimentacion

o Dispositivo WLAN

Distancia proyector objetivo 0,9m-9m

gran angular

Distancia proyector tele 1,5m-14,8m

Distancia focal 23 mm - 38,4 mm

Foco Manual

Desplazamiento 10:1

CONECTIVIDAD

Interfaces USB 1.1 tipo A, RS-232C, LAN inalambrica IEEE 802.11b/g/n, Entrada VGA (2x), Salida VGA,

Entrada HDMI (2x), Entrada compuesto, Entrada componente, MHL, Salida de audio Stereo
mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T),
Miracast, Intel® WiDi

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad Proteccion Kensington, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalambrica
Caracteristicas Correccion keystone automatica, Altavoz integrado, Ajuste de pantalla, PC Free, Quick
Corner, funcién dividir pantalla

Modos de color Pizarra, Dinamico, Foto, Presentacion, sRGB, Teatro, Pizarra blanca, DICOM SIM

GENERAL

Consumo de energia
Dimensiones del producto
Peso

nivel de ruido
Software incluido
Altavoces

Voltaje de suministro
Temperatura
Humedad del aire
Opciones

OTROS
Garantia

411 vatio, 316 vatio (econémico), 3,5 vatio (Standby)

377 x 292 x 125 mm (ancho x profundidad x altura)

4,6 kg

Normal: 39 dB (A) - Ahorro: 32 dB (A)

EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection

16 vatio

CA 100V -240V, 50 Hz - 60 Hz

Operacion 5°C - 35°C, almacenamiento -10°C - 60°C

Operacion 20% - 80%, almacenamiento 10% - 90%

Céamara de documentos, Memoria USB inalambrica, Bolsa ligera de transporte

36 meses Reparacion en taller o 8.000 h, lampara: 12 meses o 1.000 h
Ampliacion de garantia opcional disponible
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ACCESORIOS OPCIONALES

@ Wireless LAN Adapter - ELPAP10
V12H731P01

@ Altavoces - ELPSP02
V12H467040

® Lémpara - ELPLP77
V13HO10L77

@ Caja de control y conexiones Epson - ELPCB02
V12H614040

@ Quick Wireless Connect USB key - ELPAPO9
V12H005M09

® Filtro de Aire- ELPAF41
V13H134A41

@ Maleta de transporte acolchada - ELPKS68
V12HO01K68

@ Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23

@ Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12HO03P13

INFORMACION LOGISTICA

Cédigo SKU V11H621040
Cadigo de barras 8715946538655
Cantidad para pedidos muiltiples 1 Unidades
Pais de origen China

Tamanio de la paleta 40 unidad

Epson Ibérica, S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
Wwww.epson.es

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.

Central: Sant Cugat

Cami de Ca n’Ametller, 22

Edificio 2

08195 Sant Cugat del Valles (Barcelona)

La informacién sobre los productos puede estar sujeta a modificacion en funcién de las actualizaciones en sus

especificaciones.
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1. - En comparacién con los principales proyectores de
tecnologia DLP de 1 chip dirigidos al sector educativo y
empresarial, seguin los datos de la empresa de estudios de
mercado NPD para el periodo comprendido entre julio de
2011 y junio de 2012. Emisién de luz en color medida
conforme al estandar IDMS 15.4. La emision de luz en
color varia en funcién del uso. Para obtener mas
informacion, visita www.epson.es/CLO

2. - Aplicacién iProjection disponible en equipos con
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