FICHA TECNICA

EB-4650

El proyector de instalacién de 5.200 Iimenes, con resolucion XGA,
para obtener imagenes luminosas y nitidas.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

o Resultados muy luminosos

El EB-4650 es un proyector de instalacion XGA que ofrece imagenes brillantes y nitidas y Emision de Iuz blanca y en color de 5.200
funciones de gama alta, faciles de utilizar. La tecnologia de proyeccion 3LCD de Epson 'y [imenes
una elevada emision de luz de 5.200 Iumenes, tanto en blanco como en color, garantizan ¢ Alta definicion
que sus importantes presentaciones se vean con colores vivos y realistas y puedan Resolucién XGA
mostrarse con diversos niveles de luz ambiental. ® Imagenes de alta calidad
Tecnologia 3LCD

El EB-4650 ofrece calidad de imagen de alta definicion y una relacion de contraste de e Negros ricos y profundos
5.000:1 Esto contribuye a exhibir sus importantes presentaciones y otras proyecciones de Relacién de contraste de 5.000:1
la mejor manera posible. e Pantalla dividida

. . . ) e . o Conexion a diferentes fuentes
Gracias a diversas caracteristicas de instalacion intuitivas, el uso y la configuracion de

este proyector son muy sencillos. Su amplia relacion de zoom de x2.0, ademas de la
correccion Keystone y la correccion de arco y punto, facilitan y agilizan la configuracion en
distintas posiciones sin que la imagen se distorsione 0 se vea borrosa.

La entrada HDMI y Display Port permiten la conexion de diversos dispositivos de alta
definicién para proyectar contenido de forma sencilla. Ademas, la lampara y el filtro se
pueden sustituir faciimente, lo que contribuye a simplificar el mantenimiento y a garantizar
que las proyecciones sean lo mas luminosas y nitidas posibles.

Incluye una funcion de pantalla dividida que permite presentar simultdaneamente desde
dos fuentes diferentes, como otro portéatil o una camara de documentos USB Epson, y
ofrecer asi presentaciones mas detalladas e impactantes.
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGIA
Sistema de proyeccion
Pantalla LCD

IMAGEN

Emision de luz en color
Emision de luz blanca
Resolucion

Relacion de contraste
Correcién keystone

ASPECTO

Relacién proyeccion

Zoom

Tamafo de la imagen
Distancia proyector objetivo
gran angular

Distancia proyector tele

Tecnologia 3LCD, Obturador de cristal liquido RGB
0,63 pulgada con MLA (D8)

5.200 Lumen- 3.700 Lumen (econémico)

5.200 Lumen - 3.700 Lumen (econémico)

XGA, 1024 x 768, 4:3

5.000:1

Manual vertical: = 30 °, Manual horizontal = 30 °

1,27 - 2,59:1

Manual, Factor: 1 - 2

30 pulgadas - 300 pulgadas

0,7 m - 1,6 m ( 30 pulgada pantalla)

7,8 m - 15,9 m ( 30 pulgada pantalla)

Lente de proyeccion nimero F1,5 - 2,14

Distancia focal
Foco

CONECTIVIDAD
Interfaces

OTROS
Garantia

16,72 mm - 33,47 mm
Manual

RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Entrada VGA, Entrada HDMI, Puerto de
pantalla, Entrada compuesto, Entrada BNC, Entrada S-Video, Salida de audio Stereo mini-
jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (2x), Entrada de audio Cinch, Salida VGA

36 meses Reparacion en taller o 8.000 h, lampara: 12 meses o 1.000 h
Ampliacién de garantia opcional disponible

INFORMACION LOGISTICA

Codigo SKU

Cadigo de barras

Dimensiones embalaje individual

Peso de la caja

Cantidad para pedidos muiltiples

Pais de origen

Tamaio de la paleta

V11H546040
8715946530208

762 x 432 x 324 mm
12,9 kg

1 Unidades

China

16 unidad
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Epson Ibérica, S.A.U.

Tel.: 93 582 15 00

Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
Wwww.epson.es

Central: Sant Cugat

Cami de Ca n’Ametller, 22

Edificio 2

08195 Sant Cugat del Valles (Barcelona)

Las marcas comerciales o marcas registradas son propiedad de Seiko Epson Corporation o de sus respectivos propietarios.
La informacién sobre los productos puede estar sujeta a modificacion en funcién de las actualizaciones en sus

especificaciones.

EB-4650

INCLUYE

® Manual en CD

e Cubierta de cable

e Cable VGA

e Cable de alimentacion

® Mando a distancia incl. pilas

ACCESORIOS OPCIONALES

® Lampara - ELPLP77
V13H010L77

@ Filtro de Aire- ELPAF45
V13H134A45

® Quick Wireless Connect USB key - ELPAP09
V12H005M09

@ Soporte para techo (Blanco) - ELPMB22
V12H003B22

@ Soporte para techo (Perfil Bajo) - ELPMB30
V12H526040

@ Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13

@ Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
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